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同梱品を確認する 




オプション製品を取り付ける 

オプション製品に同梱されている設置手順書を参照してください。 


用紙をセツトする 


本機のセツトアップ時は、 A 4 サイズ以上の用紙をセツトしてください。リーガルサイズやユーザー定義 
サイズの用紙をセツトする場合は、トレイ延長部のレバーをつまみながらスライドさせてください。 




トレイをプリンターから取り外します。 



用紙ガイドをトレイの底面にあるサイズ表 
示に合わせて調整し、用紙をセツトします。 
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ガイドがしっかりと調整されたことを確認 
し、トレイをプリンターに挿入します。 





U S B ケーフルまたはイーサネットケーフルを接続する 


本機とコンピューターを USB ケーブルで接続したときに[新しい八ードウエアの 
検索ウイザード]が表示された場合、何も選択しないでくださし、。 



■ USB 接続の場合 


■有線ネットワーク接続の場合 


■ワイヤレス接続の場合 



手順5は不要です。 

別売りの無線 LAN アダプターを 
ご用意ください。 





鼋源を入れる 



裏面に続く 








































































































































































































■ USB 接続の場合 

— 手順に進みます。 


■有線ネットワーク接続の場合 

— 手順に進みます。 


■ワイヤレス接続の場合 

ドライバー CD キット内の『ユーザーズガイド』を參照して、ワイヤレス設定を行ってください。 
— 手順に進みます。 


IP アドレスの設定を行う 


この手順では操作パネルで IPv 4 アドレスを設定する方法について説明します。 

IPv 6 アドレスの設定方法については、ドライバ ー CD キット内の『ユーザーズガイド』を参照してください。 


IP アドレスについては、システム管理者に問い合わせてください。 


手順に 

ください 


に戻るには、 [ Ml (メニュー)ボタンを押して 


操作パネルで、固（メニュー)ボタンを押します。 

2 . [キか f かノリシャ X こ：1-]を選択し、〇 K ボタンを押します。 

3. [ネットワ-ク/ホ° -トセッテイ]を選択し、〇 K ボタンを押します。 

[ TCP / IP ] を選択し、 0 K ボタンを押します。 

5. [ IPv 4] を選択し、〇 K ボタンを押します。 

6. [ IP アドレスシュトクホウホウ]を選択し、〇 K ボタンを押します。 

7. [八°ネル]を選択し、〇 K ボタンを押します。 

I [デンゲンノキリ/イリ 7 セッテイがユウ：!ウ ニ ナリマス]が表示されたことを確認し、^(戻る)ボタンを2回押します^ 

9. [ IP アドレス]を選択し、 0 K ボタンを押します。 

IP アドレスの1桁めに、力ーソルが表示されます。 

10. ▲、▼ボタンを押して、 IP アドレスの値を入力します。 

►ボタンを押して、次の桁を選択します。 

12. 手順 10 〜を繰り返して、 IP アドレスをすべて入力し、〇 K ボタンを押します。 

13. [デンゲンノキリ/イリ 7 セッテイカ'' ユウ:!ウ ニ ナリマス]が表示されたことを確認し、 tD (戻る)ボタンを2回押します。 

14. [サフ''ネットマスク]を選択し、〇 K ボタンを押します。 

サブネットマスクの1桁めに、力ーソルが表示されます。 

15. ▲、▼ボタンを押して、サブネットマスクの値を入力します。 

16. ►ボタンを押して、次の桁を選択します。 

17. 手順 15 〜 16 を繰り返してサブネットマスクを設定し、〇 K ボタンを押します。 

[デンゲンノキリ/イリ 7 セッテイがユウ:！ウ ニ ナリマス]が表示されたことを確認し、 tD (戻る)ボタンを2回押します。 

19 . [ゲ-トウ I イアドレス]を選択し、〇 K ボタンを押します。 

ゲートウェイアドレスの1桁めに、力ーソルが表示されます。 

20. As ▼ボタンを押して、ゲートウェイアドレスの値を入力します。 

2 ►ボタンを押して、次の桁を選択します。 

22. 手順 20 〜 21 を繰り返してゲートウェイアドレスを設定し、〇 K ボタンを押します。 

23. [テ'ンゲンノキリ/イリ 7 セッテイがユウ：！ウニナリマス]が表示されたことを確認します。 

24. プリンターの電源を入れ直します。 
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その他のネットワーク設定をする 

その他のネットワーク設定の情報については、ドライバ ー CD キット内のマニュアル ( HTML 文書)を参照してください。 

■ Windows をお使いの場合 

ドライバ ー CD キットトップ画面〉[マニュアル/製品情報]タブ〉[マニュアル ( HTML 文書)] 

■ Mac OS X をお使いの場合 

ドライバー CD キット内の [ Jpn ] フオルダ〉 [ Manual ] フオルダ〉 [ setupman ] フオルダ〉 cwman.htm 


































































